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PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W KAMIENICY WRAZ Z

PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
KAMIENICY"

MGR INŻ.
RAFAŁ PODSTAWKA
UPR.NR:SWK/0025/POOK/05
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RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ DREWNIANEJ
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STĘŻENIE PASA DOLNEGO BLACHOWNICY
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STYK MONTAŻOWY
SPAWANY W WYTWÓRNI

ŻEBERKA USZTYWNIAJĄCE

BLACHOWNICA O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI PRZEKROJU
hMAX =1040mm
hMIN= 800mm
STAL 18G2A zabiezpieczona ogniochronnie powłokami malarskimi do REI 30
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DETAL OPARCIA RAMY DACHU
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RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ STALOWEJ

UWAGA
W ramach projektu warsztatowego Wykonawca obowiązany
jest opracować rysunki robocze konstrukcji stalowych, w
oparciu o rozwiązania podane w niniejszym projekcie
budowlanym oraz w projekcie technicznym. Każdorazowo
ewentualne odstępstwa od niniejszego projektu winny być
uzgadniane z projektantem.Rysunki robocze układu blach
pokrycia oraz płatwi opracuje we własnym zakresie
Wykonawca robót, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
ewentualne kolizje z lokalizacją otworów w poszyciu
dachowym.

1. Dla ram opracować dokumentację warsztatową.
Uwagi:

2. Wymiary podano w milimetrach.
3. Spoiny nieoznaczone na rysunku wykonać:
a) pachwinowe:

- 0.7 grubości cieńszego z łączonych elementów przy spoinach jednostronnych,
- 0.5 grubości cieńszego z łączonych elementów przy spoinach obustronnych.

4. Prefabrykowane ramy łączyć na budowie zgodnie z rysunkami projektu PT.
5. Połączenia segmentów ram prętami Nr5 w pierwszej kolejności łączyć srubami.
6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego i wskazówek na rysunkach.

Spawanie półautomatyczne metodą MIG
w osłonie gazu Ar +CO2
Drut spawalniczy SG2 wg DIN 8559
Klasa tolerancji wymiarów liniowych i kątowych "B"


