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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Kamienica
Kamienica 420
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Obiekt: Oczyszczalnia $ciekow — zwickszenie mocy przytgczeniowej

Adres przylaczanego obiektu: 34-608 Kamienica
numery dziatek: 4715/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-01-24, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 90,0 kW (wzrost z 35,0 kW, PPE: 590322429700509197) dla zasilania podstawowego, w Il grupie
przytaczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna 15kV cigg ZRZ-Szczawa, zasilana ze stacji elekiroenergetycznej |
110kV/SN Zabrzez, pole nr 17. 1

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe odgatezne na istniejgcej linii napowietrznej
15kV w kierunku stacji transformatorowej nr KRL71036.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe odgatezne na istniejgcej
linii napowietrznej 15kV w kierunku stacji transformatorowej nr KRL71036.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: nie dotyczy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

e dostosowania urzadzen elektroenergetycznych Wnioskodawcy (w tym stacji transformatorowych, linii SN
i uktadu pomiarowego) do zwiekszonej mocy przytgczeniowej.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: pétposredni, energii czynnej i biernej (indukcyjnej i pojemnosciowej), z opcjg zliczania strat
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.

5. Do obliczen przyjac:

a) moc zwarcia po stronie SN-15kV: 250MVA
b) prad zwarcia doziemnego: 100,0 A i czas jego trwania: 0,8 s

6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ SN pracuje w uktadzie: sie¢ z izolowanym punktem neutralnym. N

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej prderwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
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b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia witasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyltgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na zakres inwestycji okreslony w_warunkach przytgczenia w punkcie 3c wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucija S.A dokumentacii technicznej.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne zrddto energii,
podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca

i,

winien zwréci¢ sie do Wydziatem Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
Podmioty zaliczane do grup przytgczeniowych I-lll i VI, przylgczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktorej te podmioty sg
przytagczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” / jest dostepna na stronie
tauron-dystrybucja.pl /

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl ] /

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzia{al[i‘ﬁiéci TAURON Dystrybucja S.A.

I /

14
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13.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

14.Minimalna wielkos¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi: nie dotyczy.

15.Umozliwi¢ transmisje danych pomiarowych =z ukiadu pomiarowo rozliczeniowego poprzez
wyprowadzenie anteny na zewnatrz obiektu. Zapewnic site sygnatu GSM na poziomie, co najmniej zakresu
21+24 tj.(-71) +(-65) [dBm)].

16.MDE: 0000035041368

17.Wyznaczanie wartosci doliczen do wskazan ukltadéw pomiarowych dla linii SN bedacej wiasnoscia
Przytaczanego Podmiotu znajdujacej sie pomiedzy miejscem rozgraniczenia (miejscem dostarczania), a
miejscem lokalizacji uktadu pomiarowego, w celu wyznaczenia wielkosci doliczenia strat energii.

1. Mnozna dla wskazan I%t.
1.1. W czesci dotyczagcej linii zasilajacej transformator k2,

n\?2 |
-— =3 = - ’
kLIZt =R (HT) -10 glee Ry = Y 5
1.2. W czesci dotyczgcej transformatora kqyz,.
1 AP |
““.n2 oraz n=-2

Tt =3 Tz
3 Ir -

gdzie:

k2, - mnozna dla wskazania |2,

kpiz, - mnozna dla wskazan w czesci dotyczacej transformatora 1%,

n - przektadnia przektadnikow prgdowych,

len - znamionowy prad pierwotny przektadnika prgdowego [A],
lsh - znamionowy prad wtorny przektadnika pradowego [A],
RL - rezystancja jednego przewodu linii [Q],

[ - dtugosc linii [m],

S - przekroj przewodu linii [mm?],

Y - konduktywnos¢ 1 przewodu fazowego linii [ﬁ]

APcu - tréjfazowe straty mocy w miedzi (w uzwojeniach transformatora) [kW],
In - fazowy prad znamionowy po stronie dolnego napiecia transformatora [A],
Nt .znamionowa przektadnia transformatora

2. Mnozna dla wskazan Uz2t.

AP;
kUZt —U—ﬁe ' N2
APre - trojfazowe straty mocy w zelazie (w rdzeniu transformatora) [kW],
N - przekiladnia przektadnika napieciowego (jezeli napiecie jest 230V wtedy N=1),
Un - napiecie nominalne strony wtornej transformatora [kV],

3. Procentowe straty energii bierngj indukcyjnej w linii wyznacza sie ze wzoru:

2-P 1+ tge
Egiop = = - 1-x"-0,1

gdzie:

Ego, - procentowa wartos¢ strat energii biernej indukeyjn

B, - moc przytgczeniowa [kW],

Un - napiecie nominalne sieci [kV], Z\/
tgqp - przyjmuje sie wartosc 0,4, J

I - dtugose linii [m] //

r

x' - reaktancja jednostkowa linii [%]
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4. Straty mocy biernej w transformatorze wyznaczamy dla biegu jatowego i obcigzenia:

gdzie:

QOT

2
_ Swnrt, f 2 2 Sprz\“ . _
~ 100 Uz, — APcuT% SNT) 1 APcuT% =

Q — logp . S
TI = Joo  °NT

Qn - straty mocy biernej biegu jatowego [kVATr],

lox. - znamionowy prad stanu jatowego [%],

Snt - znamionowa moc transformatora w [kVA],
Qot - Obcigzeniowe straty mocy biernej [kVATr],
Peur - znamionowe straty obcigzeniowe [kW],
Uz% - procentowe napiecie zwarcia,
Sprz - moc pozorna wartosciowo odpowiadajgca mocy przytgczeniowej [kVA],

Syt - moc nominalna transformatora [kVA]

Pa. 100%
SNT

5. Stata do obliczenia doliczen strat energii biernej pojemnosciowej w linii kablowej wyznacza sie ze wzoréw

gdzie:

Kpa = Kpal

-1

Kyq - wartosc jednostkowej mocy biernej zalezna od diugosci, przekroju i napiecia kabla [kKVAr],

I - diugosc¢ kabla [km],

kyq - stata wartosc jednostkowa mocy biernej zalezna od przekroju i napiecia kabla [kVAr/km]:

Ky [KVAr/km]
przekroj napiecie
mm? 6/10kV 12/20kV 18/30kV
50 8,5 6,0 4,6
70 99 6,7 5,3
95 11,0 7.4 5,7
120 12,0 8,1 6,0
150 12,7 8,8 6,7
185 14,1 9,5 7.1
240 15,6 10,6 7,8
300 17,3 1,7 8,5

Dla linii napowietrznej wiasnosci odbiorcy doliczen energii biernej pojemnosciowej nie stosuje sie.”

Przygotowat: Skalik Dawid
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