Ktadka Szczawa

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 Odbudowa ktadki do szkoly w Szczawie
11 Rozbidrka istniej acej ktadki
1.1. Roboty ziemne
1
1|D. KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.|02. |0202-08 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
1.1{00.
01
10,80 m3 10,80
RAZEM 10,80
1.1. Roboty rozbiérkowe
2
2|D. KNR 2-33  |Demontaz balustrad z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawijcego |m
d.1.|01. |0702-04
1.2|02.
03
58,00 m 58,00
RAZEM 58,00
3|D. KNR 2-33  |Ustroje niosgce mostow - rozebranie dzwigarow giéwnych lub belek po- t
d.1.|01. |0102-07 przecznych stalowych z przewozem w miejsce wskazane przez Zamawiaja-
1.2|02. cego
03
3,20 t 3,20
RAZEM 3,20
4|D. KNR 4-04  |Burzenie przycz6tkéw taw,filaréw z betonu o grub. ponad 40 cm przy uzyciu|m3
d.1.|01. |0603-04 miotdw pneumatycznych wraz z utylizacjg wraz z utylicacja
1.2|02.
03
8,30 m3 8,30
RAZEM 8,30
1.2 Budowa kfadki
1.2. Roboty przygotowawcze
1
5|M. |kalk. indywi |Wytyczenie obiektu oraz obstuga geodezyjna obiekt
d.1.|01.
2.1/|01.
01
1,00 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
1.2. Roboty ziemne
2
6|/D-M. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.|02. |0202-08 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku wedtug wskazan wykonawcy
2.2|01.
01
42,00 m3 42,00
RAZEM 42,00
7/M.  |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-| m3
d.1.|11. |0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
2.2|01. stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - materiat na zasypke dostarcza Wyko-
04 nawcz
10,50 m3 10,50
RAZEM 10,50
1.2. Posadowienie na palach
3
8/M. |KNR 2-10 |Wykonanie pali duzych $rednic (600 mm w gruncie kat. V z zabezpiecze- |m
d.1./11. |0410-10 niem statecznosci $cian przez rurowanie . Beton C30/37
2.3/|03.
02
56,00 m 56,00
RAZEM 56,00
9|M. |KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia - zbrojenie pali t
d.1.|12. |0207-01
2.3|01.
00
2,30 t 2,30
RAZEM 2,30
1.2 Oczep
4

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 6435 Uzytkownik: Krzysztof Faron




Ktadka Szczawa

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 6435 Uzytkownik: Krzysztof Faron

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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10{M. |KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i tawy funda- |m3
d.1.|11. |0210-02 mentowe
2.4|07. PODBETONKA - BETON C12/15
01
3,70 m3 3,70
RAZEM 3,70
11|M. |KNR 2-33 |Deskowanie systemowe U-Form - oczep m2
d.1.|13. |0205-09
2.4/00.
00
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
12|M. |KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpor t
d.1.|/12. |0207-01
2.4|01.
00
0,82 t 0,82
RAZEM 0,82
13|M. |KNR 2-33  |Montaz zbrojenia fundamenty podpér t
d.1./12. |0208-01
2.4|01.
00
0,82 t 0,82
RAZEM 0,82
14|M. |KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - oczep beton C30/37 m3
d.1.|13. |0210-02
2.4/00.
00
15,65 m3 15,65
RAZEM 15,65
15|M. |KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy podtozyskowe m2
d.1.|13. |0204-04
2.4/00.
00
2,40 m?2 2,40
RAZEM 2,40
16|M. |KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ciosy podtozyskowe m3
d.1./13. |0210-01 Beton C30/37
2.4/00.
00
0,36 m3 0,36
RAZEM 0,36
17|M. |KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -|m?2
d.1./15. |0713-19 pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jed-
2.4|01. nym miejscu do 100 m2
02
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
18|M. |KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu |m2
d.1.|15. |0713-23 asfaltowego - kazda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
2.4|01. Krotnos¢ = 2
02
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.2. Ustr6j no $ny ktadki
5
19|M. |KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - z montazem struktury betonu|m?2
d.1.|13. |0204-01 architektonicznego - wzor deskowania - dzwigary , poprzecznice , plyta gor-
2.5/00. na + rusztowanie
00
364,00 m?2 364,00
RAZEM 364,00
20|M. |KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie dzwigary i ptyta t
d.1.|12. |0207-10
2.5|01.
00
14,97 t 14,97
RAZEM 14,97
21/M. |KNR 2-33 |Montaz zbrojenia na budowie dzwigary i ptyta t
d.1./12. |0208-10
2.5|01.
00
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14,97 t 14,97
RAZEM 14,97
22|M. |KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw niosgcych |m3
d.1.|13. |0409-01 Beton C40/50 architektoniczny
2.5/00.
00
86,90 m3 86,90
RAZEM 86,90
1.2. Sprezenie ktadki
6
23|M. |KNR 2-33  |Przygot. i montaz kabli sprezaj. linowych z zakotwieniem stozkowym 12 szt.
d.1.|12. |0406-11 T15 przy diug.miedzy czotami zakotwien 28,20 m
2.6/02.
01
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24/M. |KNR 2-33 |Iniekcja kabli sprezajgcych linowych z zakotwieniem stozkowym 12 T 150 |szt.
d.1.|12. |0417-11 dtug.do 28,20 m emulsja cementowa
2.6|02.
01
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2. Izolacje nawierzchniowe
7
25|M. |KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z roztworu |m?2
d.1.|15. |0713-04 asfaltowego -
2.7|01.
02
98,00 m?2 98,00
RAZEM 98,00
26/M. |KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilg.z papy zgrzewalnej - powtoki poziome m2
d.1.|/15. |0715-0403
2.7|02.
03
98,00 m?2 98,00
RAZEM 98,00
1.2. tozyska mostowe
8
27/M.  |KNR 2-33  |Montaz tozysk szt.
d.1.|17. |0211-01 tozyska mostowe garnkowe 0,90 MN - state
2.8|01.
01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28/M. |KNR 2-33 |Montaz tozysk szt.
d.1.|17. |0211-01 tozyska mostowe garnkowe 0,90 MN - jednokierunkowo przesuwne +-30
2.8|01. mm
01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29/M. |KNR 2-33 |Montaz tozysk szt.
d.1.|17. |0211-01 tozyska mostowe garnkowe 0,90 MN - wielokierunkowo przesuwne +-30
2.8|01. mm
01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2. Odwodnienie obiektu
9
30/M. |kalk. Wopust sciekowy systemowy + odwodnienie liniowe z kratg zeliwng szt.
d.1./16. |indywid.
2.9/|01.
Ola
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2. Nawierzchnia jezdni mostu
10
31|D. KNNR 6 Nawierzchnie z asfaltu twardolanego grubosci 4,50 cm MA 11S (warstwa |m2
d.1.|05. |0308-01 Scieralna)
2.10/03.
07a
98,00 m?2 98,00
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RAZEM 98,00
1.2. Stozki
11
32|M. |KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podwalina umochien m3
d.1.|13. |0210-05 skarp i stozkéw nasypowych Beton C16/20
2.11/00.
00
10,60 m3 10,600
RAZEM 10,600
33|/M. |KNR 2-11  |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na koronach budowli 0|m2
d.1.|20. |0406-07 powierzchniach sferycznych . Grub.bruku 20 cm
2.11/01.
11g
30,60 m?2 30,60
RAZEM 30,60
34|M. |KNR 2-11 |Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 20 cm m2
d.1.|20. |0412-03
2.11/01.
11g
30,60 m?2 30,60
RAZEM 30,60
1.2. Zabezpieczenia antykorozyjne
12
35/M. |kalk. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych - hydrofobizacja |m?2
d.1./20. |indywid.
2.12|01.
08
121,00 m?2 121,000
RAZEM 121,000
36/M. |kalk. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych m2
d.1.|20. |indywid.
2.12|01.
08
165,50 m?2 165,500
RAZEM 165,500
37/M.  |kalk. Zabezpieczenia powierzchni betonowych - powtki antygrafiti - trwalosé m2
d.1.|20. |indywid. min. 20 lat
2.12|01.
08
165,00 m?2 165,000
RAZEM 165,000
38 KNR 4-01  |Montaz desek nasyconych grub. 20 mm, szrokosci 40 cm z drewna iroko  |m
d.1. 0414-11 mocowanych kotkami wklejanymi co 1,50 m
212
63,00 m 63,00
RAZEM 63,00
1.2. Znaki pomiarowe na obiektach mostowych
13
39|M. |kalk. Znaki pomiarowe na obiektach szt
d.1.|20. |indywid.
2.13/01.
15
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.3 Dojscie do ktadki
1.3. Roboty przygotowawcze
1
40|D. KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1.|01. |0111-02 pagorkowatym lub gorskim.
3.1/01.
01
0,05 km 0,05
RAZEM 0,05
41|D. KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za po- |m?2
d.1.|01. |0113-01 mocag koparkotadowarek
3.1/02.
02
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
1.3. Roboty rozbiérkowe
2
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42|D. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.|01. |0101-02
3.2|02.
04
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
43|D. KNR-W 4-01|Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych  |m3
d.1.|01. |0212-02 wraz z utylizacjg
3.2|02.
04
9,40 m3 9,40
RAZEM 9,40
44|D. |KNR 2-33 |Demontaz barier m
d.1.|01. |0702-08
3.2|02.
04
13,10 m 13,10
RAZEM 13,10
45/D- |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce |m2
d.1./01. |0803-06 piaskowej
3.2|02.
04
14,40 m?2 14,40
RAZEM 14,40
46|D- |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|01. |0806-02 z tawg wraz z utylizacjg
3.2|02.
04
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
47|D- |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce pias- |m
d.1.|01. |0806-08 kowej z tawg wraz z utylizacjg
3.2|02.
04
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
1.3. Roboty ziemne
3
48/D- |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej m2
d.1.|04. |0101-03 szerokosci
3.3|01.
01
111,00 m?2 111,00
RAZEM 111,00
49|D. KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w m3
d.1.|02. |0407-06 gruncie kat.IV - materiat na nasyp dostarczony przez wykonawce
3.3/03.
01
54,00 m3 54,00
RAZEM 54,00
50|D. KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.|02. |0202-08 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odlegto$¢ wedtug wskazania wykonawcy
3.3|01.
01
6,70 m3 6,70
RAZEM 6,70
51|M- |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-| m3
d.1./11. |0214-05 z.o0. |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
3.3/01. |2.11.4. nie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
04 ]9911-02 (materiat na zasypke dostarczony przez Wykonawce )
4,10 m3 4,10
RAZEM 4,10
1.3. Odwodnienie
4
52|D. KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|03. |0501-05
3.4|02.
01
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
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53|D. KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $ér. nom. 200 mm- SN8 m
d.1.|03. |0505-03
3.4|02.
01
0,50 m 0,50
RAZEM 0,50
54 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 315-425 mm - zamkniecie rurg te-|szt.
d.1. 1417-02 leskopowa
34
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3. Podbudowa na doj sciach
5
55|D. KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z miesznki niezwigzanej z kruszywa C90/|m2
d.1.|04. |0113-02 3 gr.20cm
3.5/04.
01
105,00 m?2 105,0000
RAZEM 105,0000
1.3. Chodnik
6
56|D. |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w grun- |m
d.1.|02. |0401-08 cie kat.Ill-1V
3.6/00.
01
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
57|D. KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,12m3/m - beton C16/20 m3
d.1.|08. |0402-04
3.6/01.
01
0,96 m3 0,96
RAZEM 0,96
58/D. |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsyp- |m
d.1.|08. |0401-04 ce cementowo-piaskowej
3.6/01.
01
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
59|D. KNR 2-31  |Lawa pod obrzeza 0,05 m3/m - beton C16/20 m3
d.1.|08. |0402-04
3.6/03.
01
0,40 m3 0,40
RAZEM 0,40
60|D. |KNNR 6- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./08. |0404-05000 |wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3.6/03.
01
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
61|D. KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.1./02. |0103-03000 |kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.6/00.
01
14,40 m?2 14,40
RAZEM 14,40
62|D. KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z miesznki niezwigzanej z kruszywa C90/|m?2
d.1.|04. |0113-02 3 gr.20cm
3.6/04.
01
14,40 m?2 14,4000
RAZEM 14,4000
63|D. KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m2
d.1./08. |0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka szara
3.6/02.
02
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
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64|D. KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|08. |0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa
3.6/02.
02
2,40 m?2 2,40
RAZEM 2,40
1.3. Nawierzchnia
7
65|D. KNNR 6 Nawierzchnie z AC16W o grubosci 5cm (warstwa wigzaca) m2
d.1.|05. |0308-01
3.7/03.
05b
73,00 m?2 73,00
RAZEM 73,00
66|D. KNNR 6 Nawierzchnie z AC 11S grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m2
d.1.|05. |0309-02
3.7/03.
05a
73,00 m?2 73,00
RAZEM 73,00
1.3. Wykonanie pobocza
8
67|D. KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|04. |0113-04 niu 8 cm
3.8|04.
01
58,00 m?2 58,00
RAZEM 58,00
1.3. Elementy zabezpieczaj gce
9
68|D. KNR 2-33  |Montaz balustrad stalowe ocynkowane U12 m
d.1.|07. |0702-04
3.9/06.
02
8,00+5 m 13,00
RAZEM 13,00
1.3. Roboty ziemne wyko nhczeniowe
10
69|D. KNNR 1 Plantowanie obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I- |m?2
d.1.|06. |0503-05 1]
3.10|01.
01
40,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
70|D. KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1.|06. |0507-01
3.10|01.
01
40,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
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Ktadka Szczawa KOSZTORYS
Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
techn. przedm.
1 Odbudowa ktadki do szkolty w Szczawie
1.1 Rozbidrka istniej acej ktadki
111 Roboty ziemne
1/D.02.00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 10,80
d.1.1. 0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
1 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad. -
11.2 Roboty rozbiérkowe
2|D.01.02.03 |KNR 2-33 Demontaz balustrad z odwozem w miejsce m 58,00
d.1.1. 0702-04 wskazane przez Zamawijcego
2
3|D.01.02.03 |KNR 2-33 Ustroje niosace mostow - rozebranie dzwiga- |t 3,20
d.1.1. 0102-07 réw gtéwnych lub belek poprzecznych stalo-
2 wych z przewozem w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego
4/D.01.02.03 |KNR 4-04 Burzenie przyczotkow taw,filaréw z betonuo  |m3 8,30
d.1.1. 0603-04 grub. ponad 40 cm przy uzyciu miotéw pneu-
2 matycznych wraz z utylizacjg wraz z utylicacjg
1.2 Budowa ktadki
1.2.1 Roboty przygotowawcze
5/M.01.01.01 |kalk. indywi |Wytyczenie obiektu oraz obstuga geodezyj- |obiekt 1,00
d.1.2. na
1
1.2.2 Roboty ziemne
6/D-M.02.01. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 42,00
d.1.2.|01 0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
2 z transp.urobku wedtug wskazan wykonawcy
7/M.11.01.04 |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punkto- |m3 10,50
d.1.2. 0214-02 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
2 mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
II-IV - materiat na zasypke dostarcza Wyko-
nawcz
1.2.3 Posadowienie na palach
8/M.11.03.02 |KNR 2-10 Wykonanie pali duzych $rednic (600 mm w m 56,00
d.1.2. 0410-10 gruncie kat. V z zabezpieczeniem statecznosci
3 $cian przez rurowanie . Beton C30/37
9/M.12.01.00 |KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia - zbrojenie pali t 2,30
d.1.2. 0207-01
3
1.2.4 Oczep
10{M.11.07.01 |KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samocho- |ms3 3,70
d.1.2. 0210-02 dzie - stopy,ptyty i tawy fundamentowe
4 PODBETONKA - BETON C12/15
11{M.13.00.00 |KNR 2-33 Deskowanie systemowe U-Form - oczep m2 20,00
d.1.2. 0205-09
4
12|M.12.01.00 |KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie funda- t 0,82
d.1.2. 0207-01 menty podpor
4
13|M.12.01.00 |KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podp6r t 0,82
d.1.2. 0208-01
4
14/M.13.00.00 |KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samocho- |ms3 15,65
d.1.2. 0210-02 dzie - oczep beton C30/37
4
15/M.13.00.00 |KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - |mz2 2,40
d.1.2. 0204-04 ciosy podiozyskowe
4
16/M.13.00.00 |KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samocho- |ms3 0,36
d.1.2. 0210-01 dzie - ciosy podtozyskowe
4 Beton C30/37
17|M.15.01.02 |KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2 20,00
d.1.2. 0713-19 miczne - wykonywane na zimno - pionowe z
4 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
18/M.15.01.02 |KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na |m?2 20,00
d.1.2. 0713-23 zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kaz-
4 da nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100
m2
Krotnos¢ = 2
1.25 Ustréj no $ny kiadki
19/M.13.00.00 |KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - |mz2 364,00
d.1.2. 0204-01 z montazem struktury betonu architektoniczne-
5 go - wzér deskowania - dzwigary , poprzeczni-

ce, piyta gérna + rusztowanie
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20|M.12.01.00 |KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie dzwigary |t 14,97
d.1.2. 0207-10 i plyta
5
21|{M.12.01.00 |KNR 2-33 Montaz zbrojenia na budowie dzwigary i piyta |t 14,97
d.1.2. 0208-10
5
22/M.13.00.00 |KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samocho- |ms3 86,90
d.1.2. 0409-01 dzie plyt ustrojéw niosgcych
5 Beton C40/50 architektoniczny
1.2.6 Sprezenie ktadki
23|M.12.02.01 |KNR 2-33 Przygot. i montaz kabli sprezaj. linowych z za- |szt. 4,00
d.1.2. 0406-11 kotwieniem stozkowym 12 T15 przy diug.mie-
6 dzy czotami zakotwien 28,20 m
24|M.12.02.01 |KNR 2-33 Iniekcja kabli sprezajgcych linowych z zakot-  |szt. 4,00
d.1.2. 0417-11 wieniem stozkowym 12 T 15 o diug.do 28,20
6 m emulsja cementowa
1.2.7 Izolacje nawierzchniowe
25|M.15.01.02 |KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na |m?2 98,00
d.1.2. 0713-04 zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
7
26|M.15.02.03 |KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.z papy zgrzewalnej - po- |m?2 98,00
d.1.2. 0715-0403  |wioki poziome
7
1.2.8 tozyska mostowe
27|M.17.01.01 |KNR 2-33 Montaz tozysk szt. 1,00
d.1.2. 0211-01 tozyska mostowe garnkowe 0,90 MN - state
8
28|M.17.01.01 |KNR 2-33 Montaz tozysk szt. 2,00
d.1.2. 0211-01 tozyska mostowe garnkowe 0,90 MN - jedno-
8 kierunkowo przesuwne +-30 mm
29|M.17.01.01 |KNR 2-33 Montaz tozysk szt. 1,00
d.1.2. 0211-01 tozyska mostowe garnkowe 0,90 MN - wielo-
8 kierunkowo przesuwne +-30 mm
1.2.9 Odwodnienie obiektu
30|/M.16.01.01a |kalk. indy- Whpust $ciekowy systemowy + odwodnienie li- |szt. 1,00
d.1.2. wid. niowe z kratg zeliwng
9
1.2.10 Nawierzchnia jezdni mostu
31|D.05.03.07a |KNNR 6 Nawierzchnie z asfaltu twardolanego grubos- |m2 98,00
d.1.2. 0308-01 ci 4,50 cm MA 11S (warstwa $cieralna )
10
1.2.11 Stozki
32|M.13.00.00 |KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samocho- |ms3 10,60
d.1.2. 0210-05 dzie - podwalina umocnien skarp i stozkéw
11 nasypowych Beton C16/20
33|/M.20.01.11g |KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, m?2 30,60
d.1.2. 0406-07 sredniego na koronach budowli o powierzch-
11 niach sferycznych . Grub.bruku 20 cm
34|/M.20.01.11g |KNR 2-11 Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 20 cm |m2 30,60
d.1.2. 0412-03
11
1.2.12 Zabezpieczenia antykorozyjne
35/M.20.01.08 |kalk. indy- Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni m?2 121,00
d.1.2. wid. betonowych - hydrofobizacja
12
36/M.20.01.08 |kalk. indy- Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni m2 165,50
d.1.2. wid. betonowych
12
37|/M.20.01.08 |kalk. indy- Zabezpieczenia powierzchni betonowych - |m2 165,00
d.1.2. wid. powitki antygrafiti - trwatos¢ min. 20 lat
12
38 KNR 4-01 Montaz desek nasyconych grub. 20 mm, szro-|m 63,00
d.1.2. 0414-11 kosci 40 cm z drewna iroko mocowanych kot-
12 kami wklejanymi co 1,50 m
1.2.13 Znaki pomiarowe na obiektach mostowych
39|M.20.01.15 |kalk. indy- Znaki pomiarowe na obiektach szt 6,00
d.1.2. wid.
13
1.3 Dojscie do ktadki
1.3.1 Roboty przygotowawcze
40|D.01.01.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,05
d.1.3. 0111-02 ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym
1 lub gérskim.
41|D.01.02.02 |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m?2 120,00
d.1.3. 0113-01 0 grubosci do 20 cm za pomocg koparkotado-
1 warek
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1.3.2 Roboty rozbiérkowe
42|D.01.02.04 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- |m 2,00
d.1.3. 0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
2
43|D.01.02.04 |KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji |m3 9,40
d.1.3. 0212-02 betonowych niezbrojonych wraz z utylizacjg
2
44/D.01.02.04 |KNR 2-33 Demontaz barier m 13,10
d.1.3. 0702-08
2
45|D-01.02.04 |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki beto- |mz2 14,40
d.1.3. 0803-06 nowej regularnej na podsypce piaskowej
2
46|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- |m 8,00
d.1.3. 0806-02 sypce cementowo-piaskowe] z tawg wraz z
2 utylizacjg
47|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymia- m 8,00
d.1.3. 0806-08 rach 8x30 cm na podsypce piaskowej z tawg
2 wraz z utylizacjg
1.3.3 Roboty ziemne
48|D-04.01.01 |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w |m?2 111,00
d.1.3. 0101-03 gruncie kat. II-VI na calej szerokosci
3
49|D.02.03.01 |KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys.  |m3 54,00
d.1.3. 0407-06 3,0-10,0 m spycharkami w gruncie kat.lIV - ma-
3 teriat na nasyp dostarczony przez wykonawce
50(D.02.01.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 6,70
d.1.3. 0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
3 z transp.urobku na odlegtosé wedtug wskaza-
nia wykonawcy
51/M-11.01.04 |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punkto- |m3 4,10
d.1.3. 0214-05 z.0. |wych,rowow,wykopdw obiektowych spycharka-
3 2.11.4. 9911- |mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
02 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV
- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) (mate-
riat na zasypke dostarczony przez Wykonawce
)
1.34 Odwodnienie
52|D.03.02.01 |KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych do-  |m3 1,00
d.1.3. 0501-05 wiezionych
4
53|D.03.02.01 |KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. m 0,50
d.1.3. 0505-03 nom. 200 mm- SN8
4
54 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315- |szt. 1,00
d.1.3. 1417-02 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
4
1.35 Podbudowa na doj sciach
55|D.04.04.01 |KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z miesznki  |mz2 105,00
d.1.3. 0113-02 niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 20 cm
5
1.3.6 Chodnik
56/D.02.00.01 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o |m 8,00
d.1.3. 0401-08 wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-1V
6
57/D.08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,96
d.1.3. 0402-04 0,12m3/m - beton C16/20
6
58/D.08.01.01 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach |m 8,00
d.1.3. 0401-04 20x30 cm bez taw na podsypce cementowo-
6 piaskowej
59/D.08.03.01 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza 0,05 m3/m - beton C16/20 |m3 0,40
d.1.3. 0402-04
6
60({D.08.03.01 |KNNR 6- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna |m 8,00
d.1.3. 0404-05000 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
6 petnione zaprawg cementowg
61|D.02.00.01 |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- |m?2 14,40
d.1.3. 0103-03000 |wane mechanicznie w gruncie kat. 11-1V pod
6 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
62|D.04.04.01 |KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z miesznki  |m?2 14,40
d.1.3. 0113-02 niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 20 cm
6
63|D.08.02.02 |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci |m2 12,00
d.1.3. 0502-02 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
6 petnieniem spoin piaskiem - kostka szara
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64(D.08.02.02 |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci |m2 2,40
d.1.3. 0502-02 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
6 petnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa
1.3.7 Nawierzchnia
65/D.05.03.05b |[KNNR 6 Nawierzchnie z AC16W o grubosci 5cm (war- |m?2 73,00
d.1.3. 0308-01 stwa wigzgca)
7
66|D.05.03.05a |[KNNR 6 Nawierzchnie z AC 11S grubosci 4 cm (wars- |m2 73,00
d.1.3. 0309-02 twa $cieralna)
7
1.3.8 Wykonanie pobocza
67|D.04.04.01 |KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama-  |m?2 58,00
d.1.3. 0113-04 nych o grubosci po zageszczeniu 8 cm
8
1.3.9 Elementy zabezpieczaj ace
68|/D.07.06.02 |KNR 2-33 Montaz balustrad stalowe ocynkowane U12 |m 8,00+5 =
d.1.3. 0702-04 13,00
9
1.3.10 Roboty ziemne wyko hczeniowe
69/D.06.01.01 |KNNR 1 Plantowanie obrobienie na czysto skarp i koro- |[m2 40,00
d.1.3. 0503-05 ny nasypow w gruntach kat.I-111
10
70/D.06.01.01 |KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos- |m2 40,00
d.1.3. 0507-01 ci warstwy humusu 5 cm.
10
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